wiederkehr

Werkzeuge und Geriste fiir den Bau

Das Systeu kauu auch
WWW”{@“-'

FALLSCHUTZSYSTEM BRS

In vielen Situationen
anwendbar

e flr geneigte und flache Dacher

e Dbreite und schmale Dachréander,
Hénge- und Dachrinnen

e Dbis 1.20 m Dachvorsprung

e bei einer Dachneigung bis zu 60°

e ab 30° Dachneigung muss ein Haken-
bugel montiert werden

Vorteile

e hochwertiges Aluminium, sehr leicht

e sogar bei einem Dachrand mit Uber-
hang bis zu 1.20 m anwendbar

e keine losen Einzelteile

e schnell und einfach zu transportieren

e einfach umzubauen und anpassbar

e stapelbar

Wie funktioniert das System? Miete
e Der Stander hangt in der Dachrinne und stitzt sich an Kompl. System mit 4 Elementen:
der Fassade ab. Das Gewicht des Systems (Sténder,
Gitter, Hakenbugel und Bordbrett) betrégt 9.4 kg pro 1. Woche Laufmeter 30.—
laufenden Meter. ab. 2 Woche Laufmeter 20.—-
e Im Falle des Unfalls wirkt die Kraft auf das Gitter. Diese
Kraft wird vom Sténder aufgefangen und umgeleitet, da Anfragen an:
sich der Sténder gegen die Fassade abstitzt. Auf diese Tel. 041 449 40 10
Weise ist die Belastung auf die Dachrinne minimal. geruestcenter@wiederkehrag.ch

Das System besteht aus 4 Elementen

S735.500 Stander, Breite 70 cm, Hohe verstellbar 160 - 300 cm  10.5 kg 418.- g

S735.300 Gitter, Lénge 300 cm 11.5kg  343.- S785.:350
S735.330 Bordbrett, Ldnge 300 cm 4.5 kg 82.— :
S735.600 Hakenbligel, verstellbar bis 20 cm 1.5 kg 73.—

$§735.600 §735.500

Werkzeugcenter Geriistcenter Filiale Bern Filiale Basel Folge uns:
Leisibachstrasse 18 Sagenwaldstrasse 2 Ey 5a Grabenackerstrasse 8
6033 Buchrain 6033 Buchrain 3063 Ittigen 4142 Munchenstein n .

041 445 05 44 041 449 40 10 031 302 51 51 061 413 06 46

GerUstcenter 041 449 40 10 | geruestcenter@wiederkehrag.ch Preise in CHF und exkl. 7,7 % MwSt.




